ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проектирование, поставку и монтаж лифтового оборудования на объекте: «Многоэтажная жилая застройка с помещениями общественного назначения в кадастровом квартале 69:40:0200180 по ул. Левитана в г. Твери. 10-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения - третий этап строительства (поз. №1) и четвертый этап строительства (поз. №3)» Четвертый этап строительства (поз. №3). 

1. Основные характеристики объекта 
Объект представляет собой жилой многоквартирный шестисекционный дом 10 (десяти) этажей, со встроенными нежилыми помещениями на 1 этаже всех секций.
2. Общие требования к выполнению работ
Техническим заданием предусмотрено проектирование, поставка и монтаж лифтового оборудования и системы диспетчеризации, в соответствии с проектной документацией предоставляемой Подрядчиком. Вся проектная документация должна быть согласована с Заказчиком.
	№
	Характеристика
	Лифт 

	1
	Грузоподъемность, кг
	1000

	2
	Количество, шт.
	6

	3
	Скорость, м/с
	1,0

	4
	Назначение здания
	Жилое

	5
	Система управления
	Собирательная, вниз

	6
	Количество остановок, шт.:

1 секция

2 секция

3 секция

4 секция

5 секция

6 секция
	10

10

10

10

10

10

	7 
	Количество дверей шахты, шт.:

1 секция

2 секция

3 секция

4 секция

5 секция

6 секция
	10

10

10

10

10

10

	8
	Тип шахты
	Глухая

	9
	Внутренние размеры шахты (ШхГ), мм:
1 секция

2 секция

3 секция

4 секция

5 секция

6 секция
	1780х2575

1780х2575

1780х2575

1780х2575

2730х1565

1780х2575

	10
	Тип кабины
	Не проходная

	11
	Внутренние размеры кабины (ШхГхВ), мм

1 секция

2 секция

3 секция

4 секция

5 секция

6 секция
	1100х2250х2100

1100х2250х2100

1100х2250х2100

1100х2250х2100

2100х1100х2100
1100х2250х2100

	12
	Расположения машинного помещения
	Без машинного помещения

	13
	Расположение противовеса
	Согласно техданных лифтового оборудования

	14
	Высота подъема, м

1 секция

2 секция

3 секция

4 секция

5 секция

6 секция
	По проекту

	15
	Высота верхнего этажа, мм

1 секция

2 секция

3 секция

4 секция

5 секция

6 секция
	По проекту

	16
	Высота приямка, мм
	1400 мм

	17
	Размеры дверного проема, мм

1 секция

2 секция

3 секция

4 секция

5 секция

6 секция
	1050х2100
1050х2100

1050х2100

1050х2100

1350х2100

1050х2100

	18
	Размеры дверей кабины (ШхВ), мм
	950х2000

	19
	Отделка купе кабины
	Шлифованная нержавеющая сталь

	20
	ДШ 1-го этажа
	Шлифованная нержавеющая сталь

	21
	ДШ остальных этажей
	Шлифованная нержавеющая сталь

	22
	Огнестойкость ДШ
	ЕI-60

	23
	Перевозка пожарных подразделений, МГН
	Да

	24
	Частотный преобразователь на главный привод и привод ДК
	Есть

	25
	Особые требования
	Панели купе кабины, двери кабины – шлифованная нержавеющая сталь. 

Углы кабины, плинтус – шлифованная нержавеющая сталь.

Двери шахты и обрамления (все этажи) – шлифованная нержавеющая сталь.

Потолок (плафон) шлифованная нержавеющая сталь.

Пол – рифленый алюминий.

Пост приказов – шлифованная нержавеющая сталь.

Поручень – шлифованная нержавеющая сталь, круглый d=40 мм, по задней стене.

Зеркало над поручнем.

Панель приказов – колонна шлифованная нержавеющая сталь.

Кнопки – круглые с подсветкой, с шрифтом «Брайля».

Индикация – 4,3 TFT жидкокристаллический индикатор положения кабины и направления движения, с речевым информатором, гонгом, аварийным освещением.

Этажные посты – накладные, шлифованная нержавеющая сталь, кнопки –круглые с подсветкой лазерной гравировки изготовителя.

Устройство контроля дверного проема – световая завеса.

Освещение – светодиодное, световое табло в кабине.

Станция управления – УЭЛ, система управления парная.

Индикатор на основном посадочном этаже – сегментный, с указанием положения и направления движения.

Камера внутри кабины лифта.
Согласовать возможность гравировки на посте приказов (Приложение №2);


Поставляемое оборудование должно полностью соответствовать характеристикам заявленного образца, должно быть новым, произведенным на заводе производителя в рамках серийного производства и иметь срок гарантии 12 месяцев с момента передачи Заказчику.

Работы по монтажу конструкций должны проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52941-2008 «Лифты пассажирские», СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные», СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». При монтаже оборудования необходимо предоставить документы, подтверждающие его качество и безопасность (сертификат соответствия), техническую документацию на русском языке, включающую в себя паспорт подвижной части, монтажный (установочный) чертеж, принципиальную электрическую схему, инструкцию по монтажу, пуско-наладочным работам, регулировке и обкатке, руководство по эксплуатации.

3. Состав работ:
3.1 Проектирование, поставка и монтаж лифтового оборудования, установка демонтажных балок/крюков в соответствии с проектной документацией предоставляемой Подрядчиком;
3.2 Устройство системы диспетчеризации комплекса «Обь» на лифтовых блоках типа ЛБ7.2 (или аналог) в соответствии с проектной документацией предоставляемой Подрядчиком с прокладкой кабеля и подключением станции управления;

3.3 Подключение смонтированного оборудования с заделкой мест прохода кабелей негорючим материалом с установкой гильз, марку и сечение кабеля выбрать исходя из потребляемой мощности оборудования;

3.4 Проведение пусконаладочных работ, в том числе в режиме проведения противопожарных мероприятий, с совместным оформлением соответствующего акта;

3.5 Сдача выполненных работ и исполнительной документации Заказчику;
3.6 Предоставление паспорта, сертификата о соответствии применяемого оборудования, декларация о соответствии;

3.7 Предоставить застройщику необходимый документ для сдачи жилого дома контролирующему органу (акт технической готовности лифтового оборудования);

3.8 Проведение полного технического освидетельствования оборудования в Инженерном центре «Лифт» и получение Акта технического освидетельствования;

3.9 Регистрация оборудования в Ростехнадзоре и ввод в эксплуатацию лифтового оборудования.

ВНИМАНИЕ!
Обращаем ваше внимание, что по результатам тендера будет заключен договор на выполнение всех видов работ согласно проектной документации.

Подрядчик подтверждает, что досконально изучил проектную документацию, замечаний, дополнений и предложений к ней не имеет, в КП учел все риски, готов выполнить все виды работ согласно требованиям проектной документации в том числе неучтенные в данном техническом задании для получения конечного результата. 

Результатом работ будет являться система исправно работающего лифтового оборудования, прошедшего техническое освидетельствование и регистрацию в Ростехнадзоре. Право выбора Исполнителя Заказчик оставляет за собой!

Коммерческое предложение необходимо предоставлять в форме сметного расчета и сопроводительного письма, в котором необходимо указать:

·  предложения по оптимизации работ, замечания к проекту;

· указать сроки выполнения работ, обозначенных в техническом задании объема работ;

· обозначить гарантийный срок на изготовленные и смонтированные конструкции, а также готовность принять условия гарантийного удержания;

· готовность принять условия оплаты работ, предложенные нами;

· перечень ранее выполненных объектов.

Подрядчик несет полную ответственность за указанные в коммерческом предложении объемы работ. Изменение объемов возможно в случае изменения РД, строго по указанию Заказчика.

Направляя коммерческое предложение, претендент подтверждает, что ознакомлен и согласен с представленным проектом договора подряда, не имеет по форме и содержанию никаких замечаний, и в случае, если претендент побеждает в конкурсе, обязуется подписать данный договор в течении 5 (пяти) рабочих дней без возражений и замечаний.

В случае отказа победителя конкурса подписать договор подряда в установленные сроки, результаты конкурса пересматриваются.

4. Исполнитель обязан:

· при производстве работ руководствоваться требованиями ГОСТ Р 52941-2008 «Лифты пассажирские», СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные», СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

· получить от Заказчика необходимые Согласования и разрешения для производства работ;

· информировать Заказчика об обнаружении неучтенных в технической документации работ, необходимости проведения дополнительных работ;

· предоставлять на объект материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику за свой счет, своими силами и средствами. Материалы и оборудование по качеству должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

· передавать вместе с материалами и оборудованием:

· Сертификаты качества, безопасности;

· Технические паспорта;

· Сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными органами;

· Иные документы, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

· получать необходимые согласования, разрешения в процессе производства Работ;

· осуществлять контроль качества выполняемых работ; устранять все несоответствия, недостатки и брак, выявленные Заказчиком в процессе приемки работ;

· осуществить все работы по грузоперевозке собственными силами;
· осуществлять контроль качества выполняемых работ; устранять все несоответствия, недостатки и брак, выявленные Заказчиком в процессе приемки работ;

· использовать систему электронного документооборота Контур. Диадок;
5. Сроки выполнения работ:

· согласно утвержденного Заказчиком внутреннего Графика производства работ: с ноября 2026-го по март 2027-го года.
6. Приемка работ:
· - приёмку выполненных работ осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 52941-2008 «Лифты пассажирские», СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные», СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»
7. Стоимость работ:

· согласно сметному расчета. 

8. Оплата:

· оплата производится только за работы, фактически выполненные исполнителем и принятые Заказчиком;

· авансирование по итогам конкурса;

· сумму всех авансовых платежей Заказчик удерживает их суммы каждой справки о стоимости выполненных работ (КС-3);

· окончательный расчет производится в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и Акта приемки выполненных работ;

· после итогового утверждения и подписания Заказчиком справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и Акта приемки выполненных работ (форма КС-2), исполнитель выставляет счет на сумму выполненных работ с учетом удержаний, а Заказчик оплачивает счет исполнителя в течении 30 рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3 и предоставления исполнителем счета;

· суммарное гарантийное удержание в размере 5% от общей стоимости выполненных работ (на основании подписанных справок по форме КС-3) выплачивается в течение 12 месяцев с момента подписания Акта окончания производства работ. 

9. Гарантия:
Срок гарантии на выполненные работы 60 месяцев с даты подписания сторонами акта готовности. В течение гарантийного срока на выполняемые работы исполнитель, без каких-либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатирующей организации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака.
Приложения: 

- Приложение №1 - Рабочая документация (480-3-КЖ5.1, 480-3-КЖ5.2, 480-3-КЖ5.3, 480-3-КЖ3).

- Приложение №2 - Пример гравировки на посте приказов;

Приложение №2 к

техническому заданию 

на проектирование, 

поставку и монтаж 

лифтового оборудования.

Пример выполненной гравировки:
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Логотип для гравировки:
